
Особенности 

 Скрытые щелевые диффузоры для вентиляции 
применяются в жилых, торговых и коммерческих
помещениях для подачи и забора воздуха сверху.
 Диффузоры присоединяются к камере , установленной в
надпотолочном или стеновым пространстве. 
 После монтажа решетки производятся штукатурно-
малярные работы, что позволяет скрывать наличие
внешней монтажной рамки устройства.
Дефлектор диффузора АДЛ-М1 крепится на магнитном
крепеже , позволяя не использовать стандартное
видимое винтовое соединение

Стандартная конструкция

- Решетка состоит из корпуса и установленного в нем
направляющего регулятора потока. С обратной стороны
изделия имеются неподвижные направляющие для
монтажа. 
- Изделие изготовлено из алюминиевого сплава и
антикоррозийных стальных элементов
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Безрамочный  диффузор АДЛ-М1

Установочные  данные  

Технические  данные

Размеры

Минимальный размер 100 мм 
Максимальный размер 3000 мм 
Допустимо изготовление изделия больших
размеров секциями.
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Комплектующие

Стыковка диффузоров в единую линию без потери
геометрии происходит при помощи направляющих
элементов. Угловые элементы позволяют
проектировать ломаные линии в плоскости потолка под
углом 90 градусов


