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Безрамочный  диффузор  FG

Стандартная конструкция

- Решетка состоит из корпуса и установленного в нем
направляющего регулятора потока. С обратной стороны
изделия имеются неподвижные направляющие для
монтажа. 
- Изделие изготовлено из алюминиевого сплава и
антикоррозийных стальных элементов

Особенности 

 Безрамочный диффузор FG имеет высокое пропускное
сечение благодаря отсутствию дефлектора
Профиль диффузора позволяет использовать диффузоры
для однослойного и двухслойного гипсокартонного
потолка.
 Диффузор присоединяется к камере КСД , установленной
в надпотолочном или стеновым пространстве. 
Диффузор универсален и работает в системах
кондиционирования и приточно вытяжной вентиляции 

Размеры
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Минимальный размер 100 мм 
Максимальный размер 3000 мм 
Размер составного диффузора  - не
ограничен
Количество щелей -  от 1 до 5
По ширине щели от 10 до 90 мм
Минимальный запас запотолочного
монтажного пространства равен ширине
щели+80 мм ( пример 20 мм+80 мм = 100
мм)
присоединение к воздуховодам 100, 125,
160 , 200 мм, 202х58 мм, 110х58 мм, а так же
системы BLAUFAST

Установленный  диффузор

Установочные  данные  
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Данные для подбора 

Монтаж лист ГКЛ 9,5 мм Монтаж лист ГКЛ 12,5 мм
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Обозначение  при  заказе

 Модификации

Стандартная  модель  Ш15 разделитель скрытый Т20 разделитель видимый

ПФ-перфорация  внутри Ф-фальш  часть У-угловой  элемент


