
Особенности

- Скрытые щелевые решетки  для натяжных потолков
применяются в жилых, торговых, офисных и складских
помещениях для подачи и забора воздуха сверху и для
кондиционирования помещений.
- Диффузоры присоединяются к камере , установленной в
надпотолочном  пространстве.
- После монтажа решетки производится установка натяжного
потолка   что позволяет скрывать наличие внешней
монтажной рамки устройства.

Стандартная конструкция

- Диффузор состоит из видимой части с резиновым
уплотнителем для установки полотна и внутренней части -
камеры КСД с ниппелем под воздуховод. Внешняя часть
изделия покрашена полиэфирной краской. Внутренняя часть
адаптера КСД покрашена в темный матовый цвет.

Студия Вент

- Количество щелей - 1
- По ширине щели от 20 до 70 мм
- Минимальный запас запотолочного
монтажного пространства - 75 мм
- присоединение к воздуховодам 100, 125, 160 ,
200 мм, 202х58 мм, 110х58 мм, а так же
системы BLAUFAST

Установочные  данные

Безрамочный щелевой диффузор Студия-J

Технические  данные

Размеры

Минимальный размер 100 мм
Максимальный размер 3000 мм
Допустимо изготовление изделия больших
размеров секциями.

Контакты

Email: info@studia-vent.ru
Mobile Phone: 8 (800) 222 03 95
Address: Рязань,Южный промузел
Portfolio: www.studia-vent.ru
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Безрамочный щелевой диффузор Студи-J

Технические  данные

Контакты

Email: info@studia-vent.ru
Mobile Phone: 8 (920)9704905
Address: Рязань,Южный промузел
Portfolio: www.studia-vent.ru
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Обозначение  при  заказе Установка


