
Комплектация

- алюминиевая заслонка
- приводящий механизм;
- электрический привод или ручка
механического закрывания 
 

Размеры

Минимальный размер 200х110 мм 
Максимальный размер 2000х2000 мм 
Критерий эффективности- диапазон
температур  -40...+60 градусов(С)
Допустима установка импоста  для изделий
больших размеров.

Контакты

Email: info@studia-vent.ru
Mobile Phone: 8 (800) 222 0395
Address: Рязань,Южный промузел
Portfolio: www.studia-vent.ru

Особенности 

 Клапан выполнен из алюминиевого сплава, состоит из
прочной рамы и подвижных лопаток на втулках.
 Каждая лопатка имеет уплотнитель.   Поперечные сечения
клапанов соответствуют поперечным сечениям
воздуховодов. Лопатки при вращении не выходят за корпус
клапана.

 

Стандартная конструкция

Рама- алюминиевый профиль
ширина внешнего фланца 35 мм 
Лопасти- алюминиевые лопасти
Фурнитура- износостойкая пластмасса
Привод- 220В или 24 В , либо ручка механического
регулирования 
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Чертеж

 

Студия Вент 5



Контакты

Email: info@studia-vent.ru
Mobile Phone: 8 (800) 222 0395
Address: Рязань,Южный промузел
Portfolio: www.studia-vent.ru

Подбор  размеров  клапана  
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