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Инструкция проектировщика.
Использование в Autodesk Revit BIM-моделей

диффузоров
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Безрамочные щелевые решетки FG с камерой статического давления – это семейства
параметрических моделей для систем вентиляции, поддерживающие различные уровни
детализации и дополнительные опции.
Основные особенности:

1. Наличие УГО

 На планах и 3D видах.

2. Визуальное представление:

 Зависит от выбранного уровня детализации.

3. Тип решетки:

 FG-12 – Стандартный диффузор с горловиной 11,5 мм.
 FG-12-C – Секционный диффузор с горловиной 11,5 мм.
 FG-14 – Стандартный диффузор с горловиной 14 мм.
 FG-14-C – Секционный диффузор с горловиной 14 мм.

4. Тип камеры статического давления:

 КСД-Г – Диффузор смещен в крайнее положение.
 КСД-ГН – Диффузор смещен в крайнее положение, утоплен.
 КСД-Т – Диффузор по центру.
 КСД-ТН – Диффузор по центру, утоплен.

5. Дополнительные опции:

 Дефлектор "ДФ" – Необходимо выбрать галочкой.
 Заглушка с монтажной полкой "ЗМ" – Необходимо выбрать из предложенного

списка.
 Клапан регулировки расхода "К" – Необходимо выбрать галочкой.
 Количество щелей – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Перфорированный рассеиватель – Необходимо выбрать из предложенного

списка.
 Регулятор направления "Р" – Необходимо выбрать галочкой.
 Тип секции – Необходимо выбрать из предложенного списка (Только для

секционных диффузоров).
 Фальш часть "Ф" – Необходимо выбрать галочкой.
 Элемент разделяющий щели – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Выбор КСД – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Дроссельная заслонка на врезке – Необходимо выбрать галочкой.
 Покраска КСД внутри – Необходимо выбрать галочкой.
 Покраска КСД снаружи – Необходимо выбрать галочкой.
 Размер врезки – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Крепежные уголки КСД – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Шумоизоляция КСД – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Материал КСД – Необходимо выбрать из предложенного списка.
 Толщина металла КСД – Необходимо выбрать из предложенного списка.
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6. Тип системы (настроены под определенный тип):

 Приточная вентиляция (Подача воздуха).
 Вытяжная вентиляция (Удаление воздуха).

7. Расчет скорости в живом сечении:

 Расчетное сечение решетки считается по формулам автоматически.
 Семейства автоматически рассчитывают скорость воздуха в сечении с

учетом Перфорированного рассеивателя, клапана регулировки расхода и
регулятора направления.

8. Монтаж:

 Установка на воздуховоде.

9. Наименование:

 Формируется и заносится в параметр ADSK_Наименование для диффузора
автоматически на основе:
Ширины щели диффузора
Длины щели диффузора
Количества щелей (для многощелевого диффузора)

10.Маркировка:

 Формируется и заносится в параметр ADSK_Марка для диффузора
автоматически на основе:
Типа диффузора
Ширины щели диффузора
Длины щели диффузора
Количества щелей (для многощелевого диффузора)
Типа разделителя щели

 Формируется и заносится в параметр ADSK_Марка для КСД автоматически на
основе:
Ширины щели диффузора
Длины щели диффузора
Высота КСД
Количества щелей (для многощелевого диффузора)
Количества врезок
Размера врезок

11.Код изделия:

 Формируется и заносится в параметр ADSK_Код изделия для диффузора
автоматически на основе:
Наличие клапана регулировки расхода
Наличие регулятор направления
Наличие фальш части
Наличие перфорированного рассеивателя
Наличие дефлектора
Наличие монтажных заглушек
Типа секции диффузора

 Формируется и заносится в параметр ADSK_Код изделия для КСД
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автоматически на основе:
Типа секции диффузора
Наличия шумоизоляции внутри
Наличия шумоизоляции снаружи
Наличия покраски внутри
Наличия покраски снаружи
Расположения крепежных уголков
Тип перегородки в КСД
Наличия дроссельной заслонки на врезках
Типа материала КСД
Толщины металла КСД

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ

Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно-
монтажными организациями, предприятиями, иными юридическими и физическими
лицами при проектировании жилых и административных зданий, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектов и инженерных сооружений
систем коммунальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты
культуры, образования, здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и
сооружения производственного назначения, здания и сооружения энергетики,
нефтегазового комплекса, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства).

В данной разработке представлены модели диффузоров с КСД "Студия Вент".
Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2023
для шаблона Autodesk.

Модели выполнены в категории «Арматура воздухораспределителей», в виде
загружаемых семейств «rfa».

№ Наименование Изображение Примечание

1

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН-ТН_Многощелевой_БВ-

ПВ_Прям_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

2
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН_Многощелевой_ТВ_Прям_врез

ка (Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

3

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН-ТН_Однощелевой_БВ-

ПВ_Прям_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя
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4
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_Г
Н_Однощелевой_ТВ_Прям_врезка

(Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

5

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-Т_Многощелевой_БВ-

ПВ_Прям_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

6

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-

Т_Многощелевой_ТВ_Прям_врезк
а (Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

7

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-Т_Однощелевой_БВ-

ПВ_Прям_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

8
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_Г-
Т_Однощелевой_ТВ_Прям_врезка

(Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

9

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН-ТН_Многощелевой_БВ-

ПВ_Круг_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

10
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН_Многощелевой_ТВ_Круг_врезк

а (Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

11

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
ГН-ТН_Однощелевой_БВ-

ПВ_Круг_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя
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12
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_Г
Н_Однощелевой_ТВ_Круг_врезка

(Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

13

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-Т_Многощелевой_БВ-

ПВ_Круг_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

14

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-

Т_Многощелевой_ТВ_Круг_врезка
(Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

15

СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_
Г-Т_Однощелевой_БВ-

ПВ_Круг_врезка (Загружаемое
семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя

16
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_Г-
Т_Однощелевой_ТВ_Круг_врезка

(Загружаемое семейство)

Все параметры в
конструкции заданы с

учетом каталога
производителя
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ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT

Проектировщик может использовать модели, хранящиеся на его локальном
компьютере или сервере компании.

Для загрузки моделей в проект (загружаемых семейств «.rfa») необходимо открыть
панель «Вставить» на ленте инструментов и выбрать инструмент «Загрузить семейство».

В открывшемся окне необходимо найти семейство
СтудияВент_FG_Диффузор+КСД_ххх и нажать кнопку «Открыть».
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РАБОТА С СЕМЕЙСТВАМИ В ПРОЕКТЕ
Для размещения загружаемых семейств необходимо:
На панели инструментов выбрать «Системы», далее выбрать «Арматура

воздухораспределителей» в разделе «ОВК», выбрать необходимый элемент название
которого начинается на СтудияВент_FG_Диффузор+КСД и разместить его на плане
этажа.

Размещаемые диффузоры «магнитятся» друг к другу при перемещении их на плане.
Допустимые длины диффузора: 300 - 3000 мм с шагом 100 мм
Допустимые ширины щели диффузора: 10 - 70 мм с шагом 5 мм для однощелевого

диффузора
10 - 40 мм с шагом 5 мм для диффузора с 2
щелями
20 - 40 мм с шагом 5 мм для диффузора с 3
и 4 щелями

Размеры имеют защиту и не дадут ввести значение больше или меньше
возможного.

Также есть возможность задать величину «Фальш» части диффузора слева и
справа через параметры Фальш_Слева и Фальш_Справа. Диффузор автоматически
перестроит свою геометрию в модели.
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РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ

В каталоге моделей разработана спецификация для автоматического подсчета
элементов диффузоров и камер статического давления.

Спецификация «О_Спецификация оборудования ГОСТ».
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Копирование спецификации
Откройте каталог и перейдите в «Диспетчер проекта». Выделите нужную

спецификацию, нажмите Ctrl+C, перейдите в свой проект на лист для спецификации,
нажмите Ctrl+V, спецификация появится на листе и в соответствующем разделе
Диспетчера проектов. Либо зайдите на вкладку «Вставка» → Вставить из файла →
Вставить виды из файла → в появившемся окне укажите путь к файлу со спецификацией
→ из списка выберите нужные спецификации.

Для второго способа не нужно открывать файл со спецификацией, достаточно
указать путь к нему. С его помощью можно быстро скопировать несколько спецификаций
разом.
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ПРИМЕР ПРОЕКТА

Ниже показаны примеры расположения диффузоров в проекте.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам применения диффузоров "Студия Вент":

Email: info@studia-vent.ru
Сайт: https://studia-vent.ru/

mailto:sale@penofoam.pro
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